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RENAULT D 250 14T AIRCO TAILLIFT

Prezzo € 21950

Attrezzature

Codice

Tipo

Specifica

Anno

d'immatricolazioneChilometri

Condizione tecnica

Osservazioni

297041

Autocarro

Cassone

2016 / 12

400.057 km

Numero telaio

VF640J867HB003714

( A15 )

Telaio

Nr. assali 2

Configurazione 4x2

Pneumatici gemellati √

Pesa tara 7.795 kg

Peso lordo 14.300 kg

Contenuto totale di gasolio 250 litri

Numero di blocchi 1

Passo 530 cm

Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina corta

Cruise control √

Tachigrafo √

Tachigrafo digitale √

Aria condizionata √

Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore 188 kW (255 Hp)

Euro 6

Genre del cambio Automatico

Numero di marche 6

Servosterzo √

ABS √

ASR √

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 747 cm

Larghezza cassone 245 cm

Altezza cassone 250 cm

Altezza pianale 110 cm

Altezza libera 245 cm

Sponda idraulica

Sponda idraulica √

Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura

Potenza sponda idraulica 1.500 kg

Marca della sponda idraulica Zepro

Materiael della sponda idraulica acciaio

Dimensione della sponda

idraulica

170X249

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi

concorrenti offrendo servizi di esperti

tecnici, ispezioni di sicurezza e di

riparazione.

Informazioni di contatto

info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222



Dimensione pneumatici:

285/70R19,5

sospensione pneumatica

Freni a disco

Dimensione pneumatici:

285/70R19,5

sospensione balestra

Freni a disco

Pneumatici e assali

1

2
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Rapporto di ispezione

Dimensioni

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Sponda idraulica

Comandi

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Molto buono stato

Spiegazione per il rapporto di ispezioneInformazioni di contatto

info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato

Non soddisfa i requisiti


