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M.A.N. 41.440 TGS 49T 10X4 MANUAL

Preço € 49950

Equipamento

Número de

referênciaCategoria

Especificação

Ano 1ª legalização

Quilometragem

Condição técnica

Observações

300284

Camião báscula

2014 / 12

815 633 km

Número do chassi

WMA39SZZ0EM656573

( A15 )

Chassi

Número de eixos 5

Configuração 10x4

Pneus gêmeos √

Capacidade de carga 30 160 kg

Tara 18 840 kg

Peso bruto 49 000 kg

Conteúdo do tanque de

combustível 

450 litros

Engate de reboque √

Massa sem travões 750 kg

Eixo central do reboque, travado 19 136 kg

Quantidade de bloqueios

deferenciais

2

Distância entre os eixos 730 cm

Lubrificação central √

Tipo de suspensão suspensão pneumática

Cabina

Tipo de cabina cabina-cama

Cruise control √

Tacógrafo √

Tacógrafo digital √

Ar condicionado √

Aquecimento de parque √

Cor Multicolorido

Metálico √

Câmera reversa √

Linha de transmissão

Potência do motor 324 kW (440 HP)

Combustível Diesel

Euro 6

Tipo de caixa de mudanças Manual

Número de mudanças 16

Pedal da embreagem √

Direcção assistida √

ABS √

ASR √

Tomada da força √

Superstrutura

Número de lados 1 lado

Comprimento da caixa 665 cm

Largura da caixa 225 cm

Altura da caixa 165 cm

Altura do fundo de carga 140 cm

Capacidade a granel 24

Medida de capacidade a granel m3

Bomba √

Cadeiras

Número de assentos 2

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus

concorrentes, oferecendo serviços de

especialistas técnicos, inspeções de

segurança e reparos.

Informações de contato

info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222



Tamanho do pneu: 385/65R22,5

suspensão de molas

Freios a disco

Eixo de comando

Tamanho do pneu: 315/80R22,5

suspensão de molas

Redução aos cubos

Freios a tambor

Tamanho do pneu: 315/80R22,5

suspensão de molas

Redução aos cubos

Freios a tambor

Tamanho do pneu: 385/65R22,5

Eixo de elevador

suspensão pneumática

Freios a disco

Eixo de comando

Tamanho do pneu: 385/65R22,5

suspensão de molas

Freios a disco

Eixo de comando, mecânico

Pneus e eixos

1

2

3

4

5
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Relatório de inspecção

Dimensões

Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Sistema hidráulico

Condição interna

Condição externa

Báscula

Manejo

Sistema basculante

Pneus/Rodas

Pneus

Muito bom estado

Explicação para o relatório de inspecçãoInformações de contato

info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Bom estado

Razoável estado

Moderado estado

Não atende aos requisitos


