M.A.N. 35.400 TGS HIAB166ES4,8x2*6

Ndmero de 307292
Categoria Camiao
Especificacdo Caixa aberta com
Ano 12 legalizagcdo  2012/03
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Kleyn Trucks B.V.®
Quilometragem 394 897 km PO Box 3

4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

Numero do chassi
WMA90SZZXCM595069

Condicéo técnica 'J ‘ o 0 O

Observacgbes
HIAB166ES4,8x2*6

(A15)

SL e ﬂ ﬂ Preco € 48900

IBAN: NL91RAB0O0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL0O04676841B01
Equipamento
Chassi Grua
Nlmero de eixos 4 Grua v
Configuragdo 8x2 Marca da grua Hiab 166 E S-4
Tara 15 843 kg Ano de construcdo da grua 2012
Peso bruto 35 000 kg Capacidade da grua 16 T/IM
Conteudo do tanque de 400 litros Carga maxima 1100 kg bij 12,3 m.
combustivel Numero de suportes 2
Quantidade de bloqueios 1 Com aprovacgéo CE v
deferenciais o . .
T . Posicéo controladora manejo lateral & direita
Distancia entre os eixos 590 cm

Tipo de suspenséo

suspensao pneumatica

Telecomando
Posicéo da grua

v
atras do chassi

Cabina Extensées hidraulicas 4 vezes

Tipo de cabina Cabina curta Conexdo hidraulica adicional 2

Cruise control v Rotator N

Tacégrafo v Gancho de palete v

Tacogréf(.) digtal j Observacoes

gr condicionado Multicolorid Observacgdes HIAB166ES4,8x2*6
or ulticolorido

Linha de transmisséo

Marca do motor M.A.N.
Poténcia do motor 265 kw (360 HP)
Euro 6

Tipo de caixa de mudancas Automatico
Numero de mudancas 12
Direcgdo assistida v

ABS v

ASR v

Tomada da forga v
Superstrutura

Comprimento da caixa 724 cm
Largura da caixa 246 cm
Altura da caixa 77 cm
Altura do fundo de carga 138 cm
Bomba v

Informacgdes de contato Reconhecida e especializada

> 'G s V'" Kleyn Trucks se diferencia de seus
info@kleyn.com @ S #== 7. concorrentes, oferecendo servicos de
Tel: +31 183 668 222 - especialistas técnicos, inspecoes de
(@) iunovase- A @ seguranca e reparos.

"2 MANAGED.
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Dimensoes

Relatorio de inspeccgéo

Chassi Grua
Tacdgrafo @0 Telecomando @0 1 5
mm mm
Cédigos do mostrador * T I T 1) Suportes * T I T 1)
Eléctri . Mecani ” ; Tamanho do pneu: 315/80R22,5
ectnico i .‘ o L‘“} ecanico d .‘ 9 "‘J O suspenséo de molas
Cabina Sistema hidrautico d ‘ 9 ‘J '\"} gsi)ogeac(ﬂfr(\:;ndo mecanico
Interno QIPD  Eléetrico DIIIO ’
Externas @JIdPd T Pneus/Rodas 2
Direccéo 'J ‘ " ‘ L_:' Pneus 'J ‘ ‘ \._:] k_.} inliy] P
Suspens&o 30 Tamanho do pneu: 315/80R22,5
) suspenséo de molas
Chassi T I T 1) Freios a disco
Travdes 'J ‘ Y I.._} Eixo de comando, mecénico

Linha de transmisséo

Motor Geral PP
Sistema de refrigeracao 'J ‘ o L-J Tamanho do pneu: 315/80R22,5
Sistema de combustivel BB DD D suspensééo pneumatica
Freios a disco
Sistema de escape 3P0
Sistema de lubrificacéo 2800
) 7 4
Caixa de mudancgas * T I T 1) 4 —
Embraiagem ;
‘ ‘ i L'"} Tamanho do pneu: 315/80R22,5
Sistema de tracgdo PP Eixo de elevador
suspensao pneumatica
Superstrutura Freios a disco
Sistema hidraulico 23D
Condig&o interna @00
Condic&o externa =T T TS

KLEYN
~ SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3

4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RAB0O0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Pneus e eixos

4 |4 4 |3
3

Explicacéo para o relatério de inspecgéo
@ & Jd P Muito bom estado
& &) Bomestado
& & &P Razoavel estado

& &) Moderado estado
& ) Nao atende aos requisitos

Informacgdes de contato




